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AVISTA AISTA DEVELOPMENT CONSULTING

[image: image3.png]Месторождение «Дидковичи»

Гранит Star of Ukraine или Sunset (англ. Звезда Украины) имеет высокую декоративность благодаря комбинации зеленого, серого и розового цветов, и относится к высокодекоративным гранитам. Этим камнем облицован фасад здания Украинского экспортно-импортного банка в Киеве, он также был использован в оформлении Vip-Хола аэропорта Борисполь и ряда деловых центров Украины, России, Польши, Турции и других стран.
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Первичная информация о месторождении.

Месторождение расположено в северной части Коростенского района Житомирской области, в 1 км западнее с. Дидковичи и в 0,8 км южнее речки Уж, на ее правом берегу. Непосредственно по северной и западной границах месторождения протекает ручей Лозница. От г. Коростень месторождение находится в 25 км к северу-востоку. Ближайшая железнодорожная станция, которая оборудована под грузовые работы, Бехи расположенная в 11 км от карьера. В двух километрах к северу от месторождения проходит асфальтированная дорога Коростень-Народичи.
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Площадь карьера:

- 15,8 га (договор аренды земельного участка) ,17,3 га (горный отвод). Дополнительно  оформляется земельный участок под  горный отвод в размере 10.2 га для добычи щебня
Лицензия на добычу гранита:

- лицензия на добычу полезных ископаемых действует до конца 2017 года, горный отвод – бессрочный, имеется  радиационный  сертификат 

Запасы ископаемых для разработки :

- 4,5 млн. м 3 гранита (в т.ч. 1,5 млн. м 3 – запланировано отвести под щебень (на этапе согласования), 3 млн. м 3 – остается для добычи блоков ) ;



- 13,3 млн. м 3 – отводятся дополнительные объемы запасов гранита для производства щебня на территории 10.2 га (на этапе согласования)  

Тип камня:
гранит мелко- и среднезернистий, биотитовый с микропегматитной структурой; тип - для облицовочного камня
Активы:




- земельный участок - находится  в аренде

Расстояние к карьеру:
- 1 км к населенному пункту, 11 км к товарной железнодорожной станции
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Разрешительная документация:
	№ п/п
	Наименование документа
	№ док-та.
	Дата выдачи
	Срок действия
	Кем выдан

	1
	Специальное разрешение на пользование недрами
	№ 2295
	25.10.2000
	25.10.2017
	Министерство охраны окружающей среды Украины

	2
	Акт о предоставлении горного отвода
	№ 339
	13.12.2000
	бессрочный
	 Министерство труда и социальной политики (Государственный департамент надзора по охране труда)

	3
	Радиационный сертификат
	№ 76
	17.05.2011
	17.05.2012
	Министерство здравоохранения Украины (Коростенская районная санитарно-эпидемиологическая станция)

	4
	Экологическая карточка 
	
	22.05.1996
	бессрочный
	Министерство охраны окружающей среды Украины

	5
	Протокол Украинской территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых
	№ 5179
	10.12.1991
	бессрочный
	Министерство Геологии СССР (Украинская территориальная комиссия по запасам полезных ископаемых)

	6
	Разрешение  на  начало  выполнения работ повышенной  опасности
	№1906.09.30-14.11.0
	06.07.2009
	06.07.2012
	Госгорпромнадзор


7. Акт выдачи земельного отвода от 16 марта 1993 года, под разработку карьера ОАО «ВО «Житомирнерудпром», выдан по решению 14 сессии 21 созыва Житомирской областной Рады народных депутатов от 4 марта 1993 года.

8. Договор аренды участки земельного отвода :
	№№ п/п
	№ дог.
	Дата подписания
	Срок
к (дата)
	 С кем подписано
	Место нахождения/адрес
	Площадь, га
	Назначение

	1
	№ 040621000001
	28.11.2006
	28.11.2017
	Коростенская р-ная гос.  администрация
	на тер. Дидковицкого сельского совета Коростенского района, Житомирской области
	10,4
	разработка карьера «Дидковицкий»


Проектный выход блоков по группам ( согласно протоколу № 5179 заседание Украинской территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых от 10 декабря 1991 г.) составляет:
	№
	Группа блоков
	Выход блоков от общей
	Соотношение готовых

	п/п
	
	естественной массы,%
	блоков по группам, %

	1
	группа 1
	5,08
	13,4

	2
	группа 2
	18,91
	49,9

	3
	группа 3
	5,99
	15,8

	4
	группа 4
	4,43
	11,7

	5
	группа 5
	3,49
	9,2

	
	Всего:
	37,9
	100


Запасы полезных ископаемых после проведения дополнительной разведки были уточнены  ( согласно протоколу № 1859 от 12.11.2009 г.)
	№ п/п
	Распределение запасов на месторождении.
	Категория запасов
	Объемы запасов в
тис. м 3

	1.
	Запасы восточной части месторождения переоценены на щебни
	А
	105,2

	
	
	В
	504,6

	
	
	А+В
	609,8

	2.
	Условно балансовые 
	А
	482,9

	
	
	В
	630,5

	3.


	Остаток балансовых 

запасов на блоки
	А
	182,0

	
	
	В
	323,1

	
	
	С1
	2260,0

	
	
	А+В+С1
	2765,2

	4.


	Вместе по месторождению:
	
	4488,3


На сегодняшний день строительство карьера выполнено  ориентировочно на 20 %. На месторождении уже проведены подготовительные работы и осуществлялись  работы по добыче, в результате которых, было добыто 34,5 тыс. м 3 горной массы. Кроме этого, ведется строительство нового участка карьера.
На территории карьера присутствуют объекты  незавершенного производства, образовавшиеся в результате подготовки карьера к использованию в объемах: отвал скальных пород – 15 000 м 3(возможная дальнейшая переработка на щебень, мостовую и т.д.)
Добыча щебня.

В данное время проведена геологическая разведка месторождения и подготовлена техническая документация на добычу камня для производства щебня. Сейчас идет процедура получения разрешительной документации в Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых при государственном комитете Украины по геологии и использованию недр.

Плановые объемы добычи щебня составляют 14,8 млн. м 3. Предприятие проводит выделение части разведанных запасов на существующем карьере в объемах 1,5 млн. м 3 камня и дополнительное геологическое разведывание и горный отвод на ископаемые в объемах 13,3 млн. м 3.  Под дополнительную добычу камня для производства щебня осуществляется оформление пользованием земельным участком 10,2 га. 

Физико-механические свойства:

	 Удельный вес
	2675 кг/ м 3

	Водопоглощение
	0,24%

	Прочность на сжимание
	250 МРа

	Прочность на сгибание
	35 МРа

	Стирание
	0,30 гр/см2


Минеральный состав:

	Микроклин
	58 %

	Плагиоклаз
	15 %

	Кварц
	20 %

	Биотит
	5 %

	Другие
	2%


Уровень естественной радиации отвечает I классу – предусматривает использование во всех видах строительства без ограничений.

Имеющиеся ресурсы на месторождении в данный момент:

1. Возможность размещения на месторождении 2-х бригад численностью 20 чел. каждая. 

2. На рабочем карьере находится и используется оборудование и техника:
	п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Сварочный трансформатор
	1

	2
	Компрессор ПР-10
	1

	3
	Насосная станция
	1

	4
	Автозаправочная станция
	1

	5
	Насос Д-320/50-55
	1

	6
	Буровая установка
	2

	7
	Перфораторы для бурения Tiger Y-20
	5

	8
	Перфораторы для бурения Tiger Y-24
	5

	9
	Лебедка
	1

	10
	Экскаватор "Беларусь"
	1

	11
	Компрессорная установка
	1

	12
	Компрессорная станция ПКС-10,5
	1

	13
	Кран КС 5363
	1

	14
	Бульдозер
	1

	15
	Распределительное оборудование 10/04
	1

	16
	Трансформатор СТШ-500
	1

	17
	Пункт распределительный ПР-11-10 гр.
	1

	18
	Насос К20/30
	1

	19
	Пункт распределительный ПР-11-8 гр.
	1

	20
	Вагон-Раздевалка
	1

	21
	Емкость для терморезака
	1

	22
	Вагон
	1

	23
	Вагон строительный
	1


Электроснабжение.

Источником электроснабжения являются существующие сети района. Номинальное напряжение электрических сетей:
а)
выше 1000 В - 10 кВ
б)
до 1000 В - 380 В и 220 В силовых - 380 В осветительных - 220 В.
мощность електропотребителей на карьере составляет:
· силовых - 134,5 кВт
· осветительных -1,5 кВт.
Количество и мощность силовых трансформаторов: 1 х 250 кВт 1 х 63 кВт
От трансформаторов отходят кабельные ЛЭП, которые питают електропотребителей карьера.
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Карьер оборудован бытовыми помещениями некапитального типа.
Вул. Еспланадна 30-А, оф.7, 01001 Київ, Україна.                                          Тел. +38 044 246 61 60

www.avistaista.com.ua
                                                                                 Факс. +38 044 289 73 93 

