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AVISTA AISTA DEVELOPMENT CONSULTING

Месторождение «Каменная Печь» [image: image6.jpg]



[image: image4.png]Лабрадорит Blue Night (англ. Голубая ночь) считается одним из редких облицовочных природных камней в мире. Его уникальность состоит в мелкой кристаллизации, как для лабрадорита, что не имеет аналогов среди образцов известных камней, добываемых на территории Украины. В советское время месторождение Каменная Печь не разрабатывалось в промышленных объемах, но камень был известен и использовался очень выборочно, например, для облицовки внутренних стен мавзолея В.И. Ленина в Москве. Лабрадоритом Blue Night облицован парадный вход здания Генеральной прокуратуры Украины в г. Киеве, он также присутствует в интерьере парадных ступенек центрального входа в офисное здание Верховной Рады Украины.
Местоположение и история разработки Месторождения:

Месторождение лабрадорита и габро-анортозита «Каменная Печь» расположенное в Володарско-Волынском районе Житомирской области, в 5 км от ж.д. станции Новая Боровая, железнодорожной линии Житомир-Коростень. С железнодорожной станцией месторождение связано лесной (2-3 км) и шоссейной (4-5 км) дорогами. 
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Площадь карьера:



- 1.54 га

Лицензия на добычу камня:

- лицензия на добычу полезных ископаемых (лабрадорита, габро-анортозита)  действует до конца 2018 года, горный отвод – бессрочный, имеющийся  радиационный  сертификат 

Запасы ископаемых для разработки :

- больше 637 тыс. м 3 ( 32% – лабрадорит,  68% - габро-анортозит)

Тип камня:
- для облицовочного промышленного камня/ плитки – лабрадорит, габро-анортозит
Активы:




- земельный участок - находится  в аренде

Расстояние до карьера: 
- 5 км от товарной железнодорожной станции, рядом проходит шоссейная  дорога

Разработка этого карьера была начата в 1913 году частными лицами, камень использовался для сооружения памятников. Серый иризующий лабрадорит давно известен как один из наиболее лучших облицовочных камней. Он нашел свое применение в архитектурном оформлении и облицовке многих сооружений Москвы, Киева, Харькова и других городов, и также был использован для облицовки советского посольства в Нью-Йорке.
В 1948-1949 г. Одесской геологоразведочной конторой «Укргеолнерудтрест» были проведены сыскные работы на серый иризующий лабрадорит в Володарско-Волынском районе. В период проведения геолого-поисковых работ на участке «Каменная Печь» в 1949 г., были задокументированы природные проявления, старый карьер, пройденные 10 шпуров и 4 буровые скважины колонкового бурения. В результате сыскных работ была обозначена площадь распространения лабрадорита в 1 200 м 2 . По данным доразведки протоколом ДКЗ Украины № 338 от 28 сентября 1995 года, были утверждены запасы лабрадоритов и габро-анортозитов в количестве, по категориям: В - 190 тыс. м 3 Сии - 396 тыс. м 3 Всего: 586 тыс. м 3
При этом следует отметить, что доля лабрадорита составляет около 33,75 %.
Полезным ископаемым на месторождении является лабрадорит, который отвечает требованиям ГОСТ - 9479-84 «Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий». Лабрадорит месторождения представляет собой мономинеральную лейкократовую  кристаллически-зернистую породу, которая составлена исключительно минералом из ряда плагиоклазом-лабрадором. В зависимости от присутствия моноклинного или ромбического пироксена переходит в габро-норит, габро или норит.
Минеральный состав лабрадорита: плагиоклаз, моноклинный пироксен, ромбический пироксен, оливин, пирротин, рудные (ильменит, титаномагнетит), акцесорные (апатит), второстепенные (хлорит, слюда, кварц, карбонатные).
Минеральный состав:

	Лабрадор
	97 %

	Другие
	3 %


Химический состав лабрадорита месторождения является типом для габроидных пород основного состава с низким содержанием кремниевой кислоты, высоким содержанием окисла алюминия, железа, кальция и натрия. Содержание химических компонентов лабрадорита следующий: Sіо - 50 %, АІО - 23,4 %, Бео - 5,2 %, Сао -10,1 %, Мgо - 4,8 %,
- 3,6 %, KO - 0,8% и другая часть приходится на Те, SO, РО, Мп.

Лабрадорит полностью удовлетворяет по своим физико-механическим показателям и техническим требованиям действующие ГОСТ и ТУ, как сырье для получения блоков, щебней и бутового камня.

Физико-механические свойства:

	 Удельный вес
	2600 кг/ м 3

	Водопоглощение
	0,14%

	Прочность на сжатие
	59-78 МРа

	Прочность на сгибание
	17 МРа

	Стирание
	0,11 – 0,15 гр/см2


Уровень естественной радиации отвечает I классу – предусматривает использование во всех видах строительства без ограничений.
Запасы полезных ископаемых и проектный выход блоков по группам.
Разведанные запасы полезных ископаемых отнесены к  балансовым категориям В и С1. Запасы утверждены ДКЗ Украины № 338 от 28 сентября 1995 г., выход блоков - 30,0%.

Проектный выход блоков по группам ( согласно протокола № 338 заседание ДКЗУ от 28 сентября 1995 г.) составляет:
	№
	Группа блоков
	Выход блоков от общей
	Соотношение готовых

	п/п
	
	естественной массы, %
	блоков по группам, %

	1
	группа 1
	4,3
	14,33

	2
	группа 2
	18,8
	62,67

	3
	группа 3
	6,3
	21,00

	4
	группа 4
	0,6
	2,00

	
	Всего:
	30
	100


Запасы полезных ископаемых по состоянию на 01 января 2011 года составляют 573,144 тыс. м 3 из них порядка 184,775 тыс. м 3 лабрадорит, и 388,369 тыс. м 3 габбро-анортозит.

На сегодняшний день строительство карьера выполнено  ориентировочно на 40 %. На месторождении «Каменная Печь» проведены подготовительные работы и проводилась промышленная добыча природного камня, в результате чего было обработано 12,9 тыс. м 3 горной массы.
На территории карьера имеются объекты незавершенного производства, образованные в результате подготовки карьера в объемах: отвал скальных пород – 7 029 м 3.
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Разрешительная документация:

	№ п/п
	Наименование документа
	№ 
док-та.
	Дата выдачи
	Действителен до (дата)
	Кем выдан

	1
	Специальное разрешение на пользование недрами
	№ 2296
	25.10.2000
	25.10.2018
	Министерство охраны окружающей среды Украины

	2
	Акт о предоставлении горного отвода
	№ 341
	13.12.2000
	бессрочный
	 Министерство труда и социальной политики (Государственный департамент по надзору за охраной труда)

	3
	Радиационный сертификат
	№ 119
	31.07.2009
	-
	Министерство здравоохранения Украины (Коростенская районная санитарно-эпидемиологическая станция)

	4
	Вывод государственной экологической экспертизы 
	№ 52 – 6/1
	01.02.1994
	бессрочный
	Министерство охраны окружающей среды Украины

	5
	Протокол Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых
	№ 338
	28.09.1995
	бессрочный
	Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых при государственном комитете Украины по геологии и использованию недр


6. Акт земельного отвода от 2 марта 1994 г., под разработку карьера ОАО «ВО «Житомирнерудпром», выдан по решению областного совета 18 сессия 21-го созыва от 5 февраля 1994 года.
7. Разрешение на выполнение специальных видов работы выдано департаментом по надзору за охраной труда, Министерства труда и социальной политики за № 45.00.30.ПР от 18 декабря 2000 года.
8. Договор аренды участки земельного отвода :
	№ дог.
	Дата подписания
	Срок
(дата)
	 С кем подписано
	Место нахождения/адрес
	Площадь, га
	Назначение

	№ 50/7
	25.06.2003
	25.06.2020
	Володарск- Волынская р-на госадминистрация
	на тер. Турчинецкого лесничества Володарск- Волынского района, Житомирской области
	4,84
	разработка карьера «Каменная Печь»


Электроснабжение.

Карьер обеспечивается электроэнергией от ЛЭП 10 кВ подстанции Иршанского Гзку к КТП 10/0,4, мощностью 250 кВт. 

Потребителями электроэнергии являются:
· насос для откачки воды из карьера;
· канатная установка 37 кВт;
· стационарные компрессоры ПКС-5,25 (4 шт.) мощностью 37 кВт каждый;
· гидродомкрат;
· бытовой сектор.
Для обеспечения электроэнергией механизмов, которые работают в карьере используется трансформатор с изолированной нейтралью 10/0,4 мощностью 250 кВт. Для обеспечения электроэнергией механизмов, которые находятся за пределами карьера и бытовым сектором, используется вышеупомянутая трансформаторная подстанция 10/0,4 мощностью 63 кВт с глухо заземленной нейтралью.
Имеющиеся ресурсы на месторождении в данный момент:
1. Возможность размещения на месторождении 2-х бригад численностью 20 чел. каждая. 

2. На рабочем карьере находится и используется следующее оборудование и техника:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Насосная установка
	1

	2
	Компрессор ПР-12
	1

	3
	Насос "Адижанець"
	1

	4
	Гидронасос
	1

	5
	Компрессор ПР-12
	1

	6
	Сварочный аппарат
	1

	7
	Кран КС 5363
	1

	8
	Транформаторная подстанция КТП 6/0,4
	1

	9
	Трансформатор ТМ 250 6/0.4
	1

	10
	Пункт распределительный ПР-11
	1


Карьер оборудован бытовыми помещениями некапитального типа. Данные помещения также укомплектованы всем необходимым бытовым оборудованием, которое находится в хорошем состоянии.

8
Вул. Еспланадна 30-А, оф.7, 01001 Київ, Україна.                                          Тел. +38 044 246 61 60

www.avistaista.com.ua
                                                                                 Факс. +38 044 289 73 93 


