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Месторождение «Корчивское»
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Корчивское месторождение лабрадорита расположено в Черняховском районе Житомирской области, в 13 км на восток от железнодорожной станции Горбаши на линии Житомир-Коростень. В экономическом отношении район месторождения является сельскохозяйственным, промышленность развита слабо, за исключением горнодобывающей и лесоперерабатывающей. Все населенные пункты связаны между собой автомобильными дорогами. В 3-х км на юг от месторождения проходит автодорога Черняхов - Головиное - Каменный Брод - Коростишев, от которой до него проведена улучшенная грунтовая дорога с твердым покрытием. В 0,5 км от месторождения проходит ЛЭП 10 кВ. Непосредственно к пгт Головино подведена железнодорожная линия от станции Горбаши. Близ месторождения расположены населенные пункты: Головино, Бежев, Федоровка, Свыдя, Выдыбор, Стырты. 

Площадь карьера:



- 4,9 га

Лицензия на добычу камня:

- лицензия на добычу полезных ископаемых действует до конца 2015 года, горный отвод – бессрочный, имеющийся  радиационный  сертификат 

Запасы ископаемых для разработки :


- 974 тыс. м 3 лабрадорита
Тип камня:

- лабрадорит - для облицовочного камня/ плитки

Активы:




- земельный участок - находится  в аренде

Расстояние к карьеру: 
- 3 км к автотрассе, 13 км к товарной железнодорожной станции

Первые геологоразведочные работы на месторождении были проведены Государственной комплексной геологической экспедицией «Укргеолстрой» по заданию ПО «Житомирнерудпром» в 1989 году. В процессе проведения изыскательских работ в 1990 году открыто Корчивское месторождение лабрадорита. В 1992 - 1993 годах на Корчивском месторождении проведена предварительная разведка, которая обнаружила 1 003 тыс. м 3 запасов серо- черного лабрадорита что принадлежит к категории С1 на правобережном участке и 818 тыс. м 3 на левобережном участке. Детальная разведка месторождения проведена экспедицией «Укргеолстрой» в 1993 - 1994 годах по техническому заданию ПО «Житомирнерудпром». Фактически, в результате детальной разведки выявлены и утверждены запасы в объеме 988 тыс. м 3. Лабрадорит используется как сырье для получения блочного камня, для изготовления облицовочных изделий, а отходы - как сырье для производства щебня и бутового камня.
 По сложности геологического строения Корчивское месторождение лабрадоритов отнесено к 2-ой группе. Степень геологической изученности месторождения позволяет классифицировать запасы по категориям В и С1. 
Полезным ископаемым на Корчивском месторождении является лабрадорит, который удовлетворяет требованиям ГОСТ 9479-84 «Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий».
Лабрадорит месторождения представляет собой мономинеральную лейкократову кристалическую зернистую породу, которая составлена исключительно минералом из ряда плагиоклазов-лабрадором. В зависимости от присутствия моноклинного или ромбического пироксена переходит в габро-норит, габро или норит.
Минеральный состав лабрадорита: плагиоклаз, моноклинный пироксен, ромбический пироксен, оливин, пиротин, рудные (ильменит, титаномагнетит), акцесорные (апатит), второстепенные (хлорит, слюда, кварц, карбонатные).
Химический состав лабрадорита месторождения есть типичным для габроидных пород основного соединения с низким содержанием кремниевой кислоты, высоким содержанием окиси алюминия, железа, кальция и натрия. Содержание химических компонентов лабрадорита следующее: Sio - 50 %, А1 - 23,4 %, Feo - 5,2 %, Сао - 10,1 %, Мgo - 4,8 %, № - 3,6 %, КО - 0,8 % и другая часть приходится на Те, SG, РО, Мпо.
Лабрадорит в целом полностью удовлетворяет по своим физико-механическим показателям техническим требованиям действующие ГОСТ и ТУ, как сырье для получения блоков, щебня и бутового камня.
Основными декоративными свойствами лабрадорита есть: цвет, текстура, фактура, полируемость. Главной отличительной особенностью является свойство иризировать.
По текстуре лабрадорит представляют собой пятнистую, средне- и крупно-гигантозернистую породу, составленную иризующими кристаллами лабрадора табличной формы.
Отвалы лабрадорита при добывании и распиливании пригодны для производства щебня, который отвечает основным параметрам ГОСТ 8667-82 «Щебнь из природного камня для строительных работ. Технические условия» и камня бутового по ТУ 21-1069-89 марки «120».
Уровень естественной радиации отвечает I классу – предусматривает использование во всех видах строительства без ограничений.
Разрешительная документация:

	№ п/п
	Наименование документа
	№ док.
	Дата выдачи
	Действителен до (дата)
	Кем выдан

	1
	Специальное разрешение на пользование недрами
	№ 2297 (2279)
	25.10.2000
	25.10.2015
	Министерство охраны окружающей среды Украины

	2
	Акт о предоставлении горного отвода
	№ 340
	13.12.2000
	бессрочный
	 Министерство труда и социальной политики (Государственный департамент по надзору за охраной труда)

	3
	Радиационный сертификат
	№ 172
	04.07.2008
	-
	Министерство здравоохранения Украины (Житомирская областная санитарно-эпидемиологическая станция)

	4
	Экологическая карточка 
	
	09.02.2004
	бессрочный
	Министерство экологии и природных ресурсов Украины

	5
	Протокол Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых
	№ 262
	15.12.1994
	бессрочный
	Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых при государственном комитете Украины по геологии и использованию недр


 Проектный выход блоков по группам ( согласно протоколу № 262 заседаня ДКЗ Украины от 15 декабря 1994 г.) составляет:
	Группа блоков
	Выход блоков от общей
	Соотношение готовых

	
	естественной массы, %
	блоков по группам, %

	группа 1
	-
	-

	группа 2
	13,55
	40,70

	группа 3
	17,72
	53,20

	группа 4
	2,00
	6,00

	Всего:
	33,27
	100


Запасы полезных ископаемых в разработке по состоянию на 01 января 2011 года составляют 970,312 тыс. м 3   

На территории карьера имеются объекты незавершенного производства, образованные в результате подготовки карьера к использованию в объемах: отвал скальных пород – 2 970 м 3.

В данное время для добычи могут использоваться следующие имеющиеся ресурсы:
1. Трудовые ресурсы составляются с 2-х бригад численностью 20 чел. каждая. 

2. На рабочем карьере находится и используется следующее оборудование и техника:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Насосная установка
	1

	2
	Экскаватор ЭО 5124
	2

	3
	Компрессор ПКС-10,5
	1

	4
	Компрессор ПКС-5,25
	1

	5
	Станок НКР 100-НМА
	1

	6
	Станок бурильный
	1

	7
	Распределительное оборудование
	1

	8
	Насос водный
	1

	9
	Пневматический перфоратор
	1

	10
	Установка канатного пиления
	1

	11
	Автомобиль УАЗ-31512
	1

	12
	Кран КС 5363
	1

	13
	Бульдозер Т-170
	1

	14
	Автомобиль КРАЗ
	1

	15
	Кран КС 5363 В
	1

	16
	Вагон
	1

	17
	Вагон строительный
	2

	18
	Вагон спальный
	1


Карьер оборудован бытовыми помещениями некапитального типа. Данные помещения также оборудованные всем необходимым бытовым оборудованием, которое находится в хорошем состоянии.
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